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I QuEm somos

Empreendedorismo, agilidade e profissionalismo sdo caracteristicas da Portal-Import, empresa que se
destaca cada vez mais no segmento de distribuicio de materiais elétricos, automacao, marcacao e
cabeamento estruturado.
Com solugdes em produtos para a industria e varejo, a Portal-Import atende todo o mercado nacional, por
meio de parcerias com as mais renomadas empresas de logistica, estando sempre pronta a cumprir prazos
curtos e longas distancias.

A Portal-Import oferece desde termo contrateis, a abragadeiras de nylon, canaletas, bornes, botdes, réguas
de automacao, cartdes de comando, sensores, paises de controle, armarios de aluminio e ferramentas para
aplicacdes industriais. Por apostar no crescimento pela sustentabilidade, a empresa se fundamenta sobre
valores como honestidade, profissionalismo, transparéncia e respeito em todas as suas operagoes. Portal
Import: Conectando Solugdes a Necessidades!

I MISSAO E VALORES

Nossa missao:

Seramelhor e mais respeitada fornecedora de solugdes em
estruturacao de negocios no Brasil.

Nossos valores:
O Honestidade;
O Credibilidade;
QO Transparéncia;

O Respeito.




ABRACADEIRAS

TERMO RETRATEIS

Estabilizadas A UV

As Abracadeiras com protecdo UV possuem a mesma caracteristica das abracadeiras standard, contudo sdo
indicadas para aplicagdes externas ( submetidas a radiacao UV).

- Material: Nylon 6.6 UV

- Cores: natural ou Preta. Demais cores sob consulta
- Resisténcia Térmica: de - 40°C a + 85°C

- Flamabilidade: UL94V-2

Estabilizadas A UV

As Abracadeiras com protecdo UV possuem a mesma caracteristica das abracadeiras standard, contudo sdo
indicadas para aplicacdes externas ( submetidas a radiacao UV).

- Material: Nylon 6.6 UV

- Cores: natural ou Preta. Demais cores sob consulta
- Resisténcia Térmica: de - 40°C a + 85°C

- Flamabilidade: UL94V-2

Estabilizadas A UV

As Abracadeiras com protecdo UV possuem a mesma caracteristica das abracadeiras standard, contudo sdo
indicadas para aplicagdes externas ( submetidas a radiacdo UV).

- Material: Nylon 6.6 UV

- Cores: natural ou Preta. Demais cores sob consulta
- Resisténcia Térmica: de - 40°C a + 85°C

- Flamabilidade: UL94V-2

Termo Retratil 2:1

Tubos termo retrateis de poliolefina reticulada de parede fina e baixa temperatura de contracdo. Ideal
para fios, cabos conectores e componentes. Prote¢do contra corrosdo e abrasdo mecanica.

- Material: poliolefina reticulada

- Taxa de contragéo: 2:1

- Temperatura de utilizagdo: -55°c a + 125°c
- Temperatura de contragdo: min. 100°c

Termo Retratil 3:1

Tubo termo retratil de parede fina com adesivo interno, para protegao contra umidade e perfeita isolagdo
para componente recoberto.

- Material: poliolefina reticulada

- Taxa de contracao: 3:1

- Temperatura de utilizacdo: -55°c a + 125°c
- Temperatura de contracdo: min. 100°c

Termo Retratil 4:1

Tubo termoncontratil de parede grossa com adesivo, especialmente desenvolvido para recobrimento de
cabos e conectores de baixa tensdo onde a alta resisténcia mecanica é requerida, podendo ser utilizado
tanto em ambientes externos quanto internos e até diretamente enterrado. Especialmente desenvolvidos
para isolagdo e protegdo de cabos e conexdes elétricas e de telecomunicagoes.

- Material: poliolefina reticulada
- Taxa de contracao: 4:1



FIXADORES

TERMINAIS

Fixadores LKCS OU LKCS/A

Os fixadores adesivos LKCS OU LKCS/A consistem em bases de fixacdo para aplicacdo de abracadeiras Insulok,
dotados de uma fita auto-adesiva dupla-face.

Fixadores NX Ou NXR

Os fixadores NX e NXR sdo utilizados para a fixacdo de cabos, tubos e componentes elétricos, eletrénicos e
mecanicos em aplica¢des internas. Sdo fixados através de parafusos ou rebites pop.
Nota: os fixadores NXR sdo regulaveis.

Fixadores RA

O fixador RA é dotado de fita adesiva dupla face que permite a fixacdo de fios, cabos e tubos sem a utilizagéo de
ferramentas ou outros componentes. Sua utilizacdo reduz sensivelmente o tempo de aplicacdo em relacdo aos
fixadores tradicionais.

I I z :

Terminal Olhal

O Terminal Olhal é um tipo muito seguro de terminal, pois durante sua aplicacdo ¢ inserido através do furo da
lingueta um parafuso mantendo-o totalmente fixado. Também conhecido como Terminal Anel, pode ser pré-
isolado ou ndo e em suas diversas versdes recebe fios ou cabos elétricos de 0,5 mm2 a 35 mm2.

Terminal Forquilha

O Terminal Forquilha possui um desenho que permite grande facilidade na instalagdo j& que ndo necessita que
se remova o parafuso e pode ainda ser usado em barras de bornes. Também conhecido como Terminal Garfo
pode ser pré-isolado ou ndo para fios e cabos elétricos de 0,5 mm2 a 6,0 mm?2.

Terminal llhos

O Terminal Tubolar é proprio para uso em eletroeletronica, onde séo exigidas dimensdes reduzidas para contato
e resisténcia a vibracdes. Padrao de cores conforme norma DIN. Também conhecido como Terminal IIhos, é
constituido de um tubo de cobre de alta condutibilidade estanhado e pode ser ou nao pré-isolado, para 1 ou 2

Terminal Luva

A Luva de emenda serve para conectar fios e cabos elétricos, inseridos nas duas extremidades, e depois de
posicionados pelo limitador central recebem cada um uma crimpagem. E fornecida sem isolacdo ou totalmente

Terminal Compressao

Confeccionado em cobre estanhado é resistente a corrosdo e possui abertura para assegurar uma boa
compressado. para 1 ou 2 condutores.



PLUGs E TOMADAS

Plugs IP 44 - 16A - 32 A

- Sem parafuso, com técnica de deslocamento de isolamento
- Prensa-cabo e vedagdo

- Alivio de tensdo e protecdo contra tor¢ao

o MENMEKES - Compartimento com trava de rosca e corredica de segurancga

Plugs IP 67 — 16A - 32 A

- Terminais de parafuso

- Corpo de peca Unica

- Prensa-cabo e vedacéo

& MENNEKES - Alivio de tensdo e protecdo contra tor¢do

Acoplamento IP 44 — 16A — 32 Al

- Sem parafusos, com técnica de deslocamento de isolamento
- Prensa-cabo e vedacéo

- Alivio de tensdo e protecdo contra torcdo

- Compartimento com trava de rosca e corredica de seguranga

T MENNEKES®
Acoplamento IP 67 — 16A - 32 A
- Terminais de parafuso
- Corpo de peca Unica
- Prensa-cabo e vedagao
O MEHNERES - Alivio de tensdo e protecdo contra torcao
CABOS

Cabo Elétrico Amarelo
- 90°C 750V EPR
- PVC 4X4,0mm - CL6

Cabo Elétrico Preto
- 90°C 750V EPR
- PVC 4X4,0mm - CL6

Cabo de Fibra Optica

Cabo Dropde Fibra Optica Drop Flat,também chamado de DROP FLAT CABLE, é altamente utilizado para
acesso final ao assinante em redes épticas FTTH. Sua construcdo em flat contendo uma via de fibra 6ptica
do tipo G.657.A2.




DIVERSOS

Prensa Cabos

Usados para vedar as entradas de cabos elétricos em caixas e outros aparatos. De execucao simples para
fabricas, comércio e residéncias. Facil manutencdo, resistente, segura e econdmica. Apresentam elevada
resisténcia mecanica. Sdo fornecidos com bucha conica para apertar e vedar a acomodacéo do cabo. (varios
modelos e medidas)

Canaletas

Ideais para conducdo, protecao e direcionamento de fios e cabos em instalacdes elétricas e quadros de
comando. O sistema de furacdo na base da canaleta, permite uma instalacdo rapida com parafusos ou

rebites. O sistema de tampa corredica permite perfeito acabamento sem folga entre canaleta e tampa.

Sendo com recortes abertos, fechados ou semi- abertos (varios modelos e medidas).

Emenda Retratil a Frio

A emenda retratil a frio de borracha de silicone, tem duas tiras da tracdo para cada extremidade de modo
gue possa ser instalada facilmente, é muito apropriada para a juncéo reta do cabo de baixa tensdo Precisa
instalar o tubo de encolhimento frio exatamente. O material com boa resisténcia as intempéries, resisténcia
as bactérias e assim por diante.

Acessorio desenvolvido para garantir a fixacdo e o espagamento entre duas placas de circuito impresso ou
entre uma placa e o chassi. De facil aplicacdo, ndo necessita de nenhuma ferramenta especial, sendo
colocado com uma simples pressao manual.
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